STANDARD VYBAVENÍ A MATERIÁLŮ PRO JEDNOTKY - LOFTOVÉ BYTY (JIŽNÍ KŘÍDLO 2NP) A PODKROVNÍ BYTY V 3NP, BUDOVA Č.P. 1590
(jednotky původně označené č.: C.0215, C.0216, C.0217, C.0218, C.0219, C.0220, C.0308, C.0309, C.0310. C.0311, C.0312, C.0313)

	POLOŽKA
	
	POPIS

	Povrchová úprava
	podlahy

	· obytné místnosti – masiv dřevěná kantovka dub, soklové lišty dekor dub
· koupelna, WC - keramická dlažba, formát 19,7x19,7 cm ( RAKO, série Color Two, barva šedá RAL 0007000)
· komory, haly - keramická dlažba, formát 19,7x19,7 cm, keramický sokl ( RAKO, série Color Two, barva šedá RAL 0007000)

	
	stěny


	· obytné místnosti, komory, haly - omítka štuková, nátěr bílý
· koupelna - keramický obklad, formát 9,7x9,7 cm ( RAKO, série Color Two, barva bílá WHITE, mat)

· WC - keramický obklad, formát 9,7x9,7cm ( RAKO, série Color Two, barva bílá WHITE, mat)

	
	strop
	· obytné místnosti, komory, haly - omítka štuková, nátěr bílý
· koupelna, WC - omítka štuková nebo sádrokarton (pokud je použit k zakrytí rozvodů), nátěr bílý 

	Stavební prvky
	dveře
	· vstupní do jednotek - ocelová zárubeň, třída bezpečnosti II., požárně odolné, dveřní křídlo dřevěné, povrch lamino, dekor wenge, plné s kukátkem, práh masiv dub, kování Tupai klika-koule, rozetové, bezpečnostní, klika shodná s interiérovým kováním
· vnitřní –zárubeň obložková dřevěná, s polodrážkou, dveřní křídlo dřevěné plné, povrch lamino, dekor bílá, kování Tupai klika-klika, rozetové, zámek dózický nebo WC klička, v místnostech s nuceným větráním větrací mřížka   

· vnitřní prosklené – vstup do obývacího pokoje, zárubeň obložková dřevěná, s polodrážkou, dveřní křídlo z části prosklené, čiré, povrch lamino, dekor bílá, kování Tupai klika-klika, rozetové, zámek dózický

	
	schodiště
	· dvouramenné nebo točité svařované, stupně ocelové, povrchová úprava nátěr; bez nášlapné vrstvy - příprava pro tl. cca 2cm

	
	okna
	· okna fasádní - hliníkový rám v barvě antracit, sklo čiré, kování systémové Schűco
· parapet vnitřní – dřevotříska s povrchovou úpravou, hrana lamino, dekor bílá (osazeno pouze u podkrovních bytů v 3NP)

	
	elektro
silnoproud
	· zásuvky a vypínače - sdružené do vodorovných rámečků, řada Unica Colors, barva polar (Schneider)
· svítidla – v místnostech bez denního osvětlení žárovka v objímce, ostatní místnosti bez osvětlení

· (elektroměry nejsou součástí dodávky)

	
	elektro

slaboproud
	· 1 telefonní linka pro jednotku (zásuvka v obytných místnostech)

· společná televizní anténa (zásuvka v obytných místnostech)

· elektrický vrátný s domácím telefonem

	
	vytápění
	· otopný žebřík - závěsný na zdi s kombinovaným elektrovytápěním, topná tyč s el. regulátorem, barva bílá, elektrická patrona, Koralux (Korado)
· konvektory - lavicový typ, spodní připojení z podlahy, barva bílá, termostatická hlavice
· dálkové vytápění, bytový výměník typ Systherm

	
	VZT
	· ventilace - nucená podtlaková ventilace v koupelně a na WC

· kuchyňský kout - příprava pro digestoř  opatřenou zpětnou klapkou– max. výkon 200m3/hod
· nástěnná klimatizační jednotka – (osazeno pouze u podkrovních bytů v 3NP)

	
	
	· kuchyňské kouty – ZTI rozvody vyvedeny z instalačních šachet (napojení ZTI rozvodů, kuchyňská linka, spotřebiče ani keramický obklad nejsou součástí dodávky)

	Zařizovací předměty 


	
	· WC mísa - keramická závěsná, s hlubokým splachováním, (LAUFEN), dual splachování, ovládací tlačítko chrom/hedv.povrch (Bolero)

· umyvadlo – keramické bílé s polosloupem, šířka 60 cm (LAUFEN)

· umývátko - keramické bílé, šířka 45x34 (LAUFEN), sifon chromový (HANSGROHE)

· vana - smaltovaná bílá, 180 x 80 cm (KALDEWEI, Saniform Plus)

· baterie umyvadlová - stojánková páková, chrom (GROHE, Essence)

· baterie vanová - nástěnná páková, chrom, s ruční sprchou, hadicí a držákem (GROHE, Essence)

· příprava pro pračku – sifon pračkový, podomítkový (GEBERIT), ventil pračkový, rohový, chrom ( SCHELL Comfort)

	Vybavení budovy
	
	· kamerový systém umístěný u hlavního vstupu v 1NP a u vjezdu do 1PP
· osobní výtah spojující 1PP, 1NP, 2NP a 3NP
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